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Svenska Manometerfabriken AB
Försäljning Tel 0247-141 45, Fax 0247-130 55

Digital Manometer LEO 1

Grunddata

Format:    Ø80mm

Utförande:   Fristående, anslutning nedåt

Anslutning:   G1/4” utv

Mätnoggrannhet: 0,1%F.S (rumstemperatur)
0,2%F.S (0-50°C)

Långtidsstabilitet:  0,1% under hela livslängden

Funktioner:   Max-/ Min-låsning, Peak-funktion

Drifttemperatur:  0-50°C

Skyddsklass:  IP65

Tillbehör:   Gummikåpa, Väska

Batteri:    3volt CR2430
1000 tim. kontinuerligt I man-läge
150 tim kontinuerligt I peak-läge

Fabrikat:   Keller

Art nr       Mätområden Upplösning  Max övertryck

04567                 -1+3 bar      1 mbar   10 bar

04568                 -1+30 bar     10 mbar   60 bar

04569                  0-300 bar     100 mbar   400 bar

04570                  0-700 bar     200 mbar   700 bar

04571    0-1000 bar     200 mbar   1000 barFör mer info klicka här

Manual

Leo 1 är en mikroprocessor-baserad noggran och
mångsidig digital tryckmätare. Med integrerad peak-,
max- och min-funktion.
Lämplig både för fast installation och som handinstrument.
Kan användas för både gas och flytande media.

http://www.keller-druck.com/picts/pdf/engl/leo1e.pdf
http://www.keller-druck.com/picts/pdf/misc/man_leo1.pdf

